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Hoogte
Breedte
Opbouwbreedte
Binnenafmetingen,
L/H/B

Lengte dissel/breedte
steun
Leegge: t
Wiellast rechts®
Wiellast links*
Afzonde:

e aslast max.
Aslast samen
Aanbevolen steunlast®
Toegelaten steunlast
Toegelaten totaal gewicht
Lading
Chassis/constructeur

Oplooprem
Remsysteem

Stekker trekauto
Asconstructie/fabrikant

# > ! *
2.750 mm 2.850 mm 2.940 mm 2.730 mm 2.720 mm 2.650 mm 2.875 mm
2.100 mm 2.230 mm 2.135 mm 2.300 mm 2.140 mm 2.220 mm 2.270 mm
1.800 mm 1.740 mm 1.710 mm 1.800 mm 2.200 mm 1.630 mm 1.800 mm
3160x2260x1670 mm 3460x2360x1700 mm 3200x2480x1655mm 3600x2300x1750 mm 3210x2300x1670 mm 3050x2250x1630mm 3200x2270x1700mm
1140 mm 1380 mm 2520 mm 1.515 mm 1.150 mm 1.150 mm 1.130 mm
920/ 955 kg 890/900 kg 860/880 kg 1.070/1.085 kg 840/860 kg 900-980/925 kg 830/800 kg
485 kg 450 kg 435 kg 550 kg 430 Kg 440 kg 405 Kg
470 kg 450 kg 445 kg 535 kg 430 kg 485 kg 305 kg
1,500 kg 1.200 kg 2.400 kg 1.200 kg 1.000 kg 1.100 kg 1.668 kg
3.000 kg 2.500 kg 2.500 kg 2.400 kg 2.000 kg 2.000 kg 2.400 kg
50 kg 50-60 kg 60 kg 80 kg 65-80 kg 80 kg 41-44 kg
150 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg
2.600 kg 2.400 kg 2 500 kg 2.400 kg 2000 kg 2.000 kg 2.400 kg
1.680 kg 1.510 kg 1.640 kg 1.330 kg 1.160 kg 1.000-1.100 Kg 1.570 kg
Ifor Williams/Ifor Thiel/Thiel Challenge-chassis’WM | WCF-chassis/ Pullman-chassis/ JLFD Production/ Van Champ-chassis/
Williams Meyer Béckmann Cheval Liberté Fautras Humbaur
Knott AL-KO BPW Knott Knott Knott AL-KO
mech. trommelrem mech. trommelrem mech. Trommelrem Hydraul. trommelrem mechan. trommelrem mechan. trommelrem mechan. trommelrem
7-polig 13-polig 7-polig 13-polig 7-polig 13-polig 13-polig
Rubbergeveerde as Rubbergeveerde Rubbergeveerde Enkelwielophanging, Enkelwielophanging, Rubbergeveerde Rubbergeveerde
met bladveren/ - as/AL-KO as/BPW spiraalveer/Béckmann spiraalveer/Cheval as/Paillard as/AL-KO

Schokdemper/fabrikant

Velgafmetingen
Bandenmaat/type

Liberté

hydraul. schokdempers
tegen meerprijs

Hydraulisch/Al-KO

Hydraulisch/AL-KO

Hydraulisch/ -

Hydraulisch/Knott

Hydraulisch/AL-KO

Hydraulisch/AL-KO

41/2]x13 51/2]1x15 51/2]x14 51/2]x15 41/21x13 412]x15 51/2]x15
165R 13 C 96/94 N/Kargo | 195/65 R 15 91 195/70 R 14 96 N/M+S, | 195/65 R 15 93 N/ 1656R13C92N/- 185/70 R 15 90 N /Kargo 1956/65 R 156 93 N /
Max C ST-6000 H/Goodyear Security BK M+S, Security BK Max XL ST-4000 Security

710/670 kg 615 kg 710 kg 650 kg 630 kg 600 kg 650 kg

7.300 euro 8.100 euro 8.543 euro 12.978 euro 5.990 euro 7.700 euro” 9.186 euro




